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1. OBERBLATT
Materialstarke: 4mm Sandwich Konstruktion 2mm Oberblatt, 2mm Verstarkungen)
Grosse: EB: Breite 800/850/900, Lange 82800
BB: Breite 800/900/1000/1100, Lange 88000
1.1. EINBAUVORSCHRIFTEN

Einseitig bedienbarer Herd (EB)
Alle Gerate werden mittig auf eine Achse positioniert. Die Achse ist immer 400mm von der Kontur entfernt.
Die Induktionskochfelgr MSI-10 und MSI-SLC kénnen itiig oder auf eine versetzte Achse platziert werden.
Diese Achse hat in Richtung Kontur imnegmen Abstand von 330mm.

330
400

70|

400

Beidseitig bedienbarer Herd (BB)
Alle Geréate werden ittig auf die Herdmitteausgerichtet DieInduktionskochfelder M$-10 und MS-SLC
kénnen mittig oder auf eine versetzte Achse platziert werddbieseAchse hat beidseitig imer einen
Abstand von330mm aus der Mitte.
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1.2. ZARGE

FesteZarge &Hmm Hohe

Zargenausfihrung
EB Hinten: Gekantet
EB Links & Rechts Geschweisst
BB Links & Rechts Geschweisst

1.3. TISCHBLATT

Das Tischblatt ist ein Zubehor zur Herdanlage und wird auf dest&dle montiert (silikoniert oder
verschweisst). Die Unterbautesowie der Sockel mit einer gesamten Hohe von 860sind bauseitig zu

liefern.
Grossen: EB BB
Tiefe 800/850/900 800/900/1000/1100
Lange 800-2500mm 800-2800mm, AusnahmeTiefe 1100mmmur 800-1000mm
Dicke 40mm 40mm
Tischblatt Einbausituation

T =

1.4. SEITLICHER ANBAU

Bei einem seitlichen Anbau an kundenseitige Mébel wird egagkantige Schweisskante ausgefihrt.
Dies muss auf der Anfrage und dem Plan ausdriicklich erwahnt sein.
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2. BEDIENKONTUR
2.1. KONTUR
Einseitig ledienbar(EB) Beidseitig ledienbar(BB)
2.2. RUCKSPRUNG
Seitlich freistehend Seitlich angebaut Rucksprung
- Einseitig bedienbar (EB) - Einseitig bedienbar (EB) - Oberblatt
- Beidseitig bedienbar (BB) mit Schweisskante - Bedienlontur
- Unterbau
- Sockel
Q g
' = =f = 20 (EB)
g S 20/70/120/170 (BB)
= | =
= |
g 8
5 o 150 |
T 700 (ER)
760 (BB
2.3. SICHERHEITSTHERMASTA

Der Sicherheitsthermostast immer von der Bedienkontur zugénglich und durch eine

Abdeckkappe/Verschraubung zuganglich.
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3. INDUKTIONSKOCHFERD
Mindestabstande: von der Seitenwand 50mm
zum nachsten €rat 80mm
3.1. GLASER

ler Kochfelder:

MSI-10
Ausschnitt: Glasmass: 388x388x6
Spule: - PowerSpule
o - EcoSoule
392
Ausschnitt: Glasmass: 388x388x6
Spule - MultifunktionsSpule
3392
Ausschnitt: Glasmass: 388x388x6
Spule - flaichendeckende Grossspule
3392
2er Kochfelder:
MSI-20
Ausschnitt: Glasmass: 356x656x6
Spule - 2 PowerSpulen
3 - 2 EceSpule
660
Ausschnitt: Glasmass: 356x656x6
Spule: - 2 MultifunktionsSpulen
660
SLIDECONTR®bchfelder.
MSI-SLC
Ausschnitt: Glas Mass226x388x6

Spule: -2 3 GSpulen

392

Ausschnitt: Glas Mass226x688x6
Spule: - 3SLESpulen

230

§92
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3.2. SPULEN

- Automatische Pfannentyperkennung
- Wirkungsgradoptimierung
- Integrales Kochgeschi®chutzsystem
- Maximale Leistungsdichte

EcoSpule(SLIDECONTRPDL

Spulengrésse:

Leistung:
Anschluss:

Leistung:
Anschlus:

Lestung:
Anschluss:

Leistung:
Anschluss:

SLCSpule(SLIDECONTRPL
Spulengrésse:
. Leistung:
L" Anschuss:
- Uberwachung:

Uberwachung:

Spulengrésse:

Uberwachung:

Spulengrésse:

Uberwachung:

Spulengrésse:

Uberwachung:

D 220nm

3.5kw

1 Induktionselektronik 1x230 VAC

- Kochleistung durch Pfannenbewegung steuerbar

- zentrale Topferkennung und
Temperaturiiberwachung

D 260nm

6 kW

1 Induktionselektronik 3x400 VAC

- Kochleistung durch Pfannenbewegung steuerbar

- zentrale Topferkennung und
Temperaturiiberwachung

280x310mm

7kwW

1 Induktionselektronik 3x400AC

- 2-Zonen Topferkennung und
Temperaturiiberwachung

325x325mm

9 kw

1 Induktionselektronik 3x400AC

- zentrale Topferkennung und
Temperaturibewachung

180x160mm

3.5kW

1 Induktionselektronikix240 VAC

- Kochleistung durch Pfannenbewegung steuerbe

- zentrale Topferkennung und
Temperaturiiberwachung

Hinweis: bendtigt Induktionsfisse fur Induktionselektroniken siehe Pkt. 2.
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4, INDUKTIONSWOK
Mindestabstande: von der Seitenwand 50mm
zum nachsten Gerat 80mm
4.1. AUSFUHRUNG
Ece Wok 300
Ausschnitt: Spulengrésse: D 300mm
Leistung: 3.5 kW
= Anschluss: 1 Induktion®lektronik 1x230 VAC
® Wokpfanne: Edelstahl mit Stiel,
Art. Nr. 110466
392
Power- Wok 300
Ausschnitt: Spulengrésse: D 300mm
Leistung: 5 kW
- Anschluss: 1 Induktionselektronik 3x400 VAC
® Wokpfanne:  Edelstahl mit Stiel,
Art. Nr. 110466
392

Hinweis: diesesFeld kann nachtraglich durch ein ler Induktionskochfeld ausgetauscht werden.

Hinweis: bendtigt Induktionsfusse fur Induktionselektroniken siehe Pkt. D.

5. INFRAROTKOCHFELD
Mindestabstande: von der Seitenwand 50mm
zum néachsten Geréat 80mm
5.1. GLASER

ler Kochfeber:

Ausschnitt: Glasmass:
Leistung:
Anschluss:
&
o)
392
2er Kochfelder:
Ausschnitt: Glasmass:
Leistung:
3 Anschluss:
o)
660

5.2. OPTIONEN

388x388x6
1 Infrarotheizung &«W
3x400 VAC

356x656&6
2 Infrarotheizungen 4kW
3x400 VAC

Topferkennung
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6. GRILL
Mindestabstande: von der Seitenwand 50mm
zum néchsten Geréat 80mm
6.1. AUSFUHRUNG
MSG-40
Ausschnitt: Grosse: 400x600mm
o Leistung: 3kw
Anschluss: 3x400VAC
g Heizzonen: 1
Steuerung: Konventionelle Steuerung
Platteniefe:: 40mm
MS-G-60
Ausschnitt: Grose: 600x600nm
—— Leisung: 6 kw
Anschluss: 3x400 VAC
g Heizzonen: 2
Steuerung: Konventionelle Steuerung
Platteniefe:: 40mm
MS-G-60
halbseitig gerillt links
Ausschnitt: Grosse: 600x600mm
— Leistung 6 kw
Anschluss: 3x400VAC
g Heizzonen: 2
Steuerung: Konventionelle Steuerung
Pattentiefe:: 40mm
Rillen 1/2 gerillt links
6.2. ZUBEHOR
Edelstahlschwamm Grillspachte(inklusive)  SpritzschutZinklusive)  Rillenschabe(inklusive)
(inklusive)
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7. BRATER
Mindestabstande: von der Seitenwand 50mm
zum nachsten Gerat 80mm
140mm zwischen BraterBrater
7.1. AUSFUHRNG
MS-B-40
Ausschnitt: Grosse: 400x600mm
= Leistung: 3kw
Anschluss: 3x400VAC
g Heizzonen: 1
Steuerung: Konventionelle Steuerung
Plattentiefe 130mm
MS-B-60
Ausschnitt: Grosse: 600x600mm
——— Lestung: 6 kW
Ansdluss: 3x400VAC
g Heizzonen: 2
Steuerung: Konventionelle Steuerung
Plattentiefe 130mm
7.2. ZUBEHOR
Edelstahlschwamm Grillspachtel Teflonstopfen Abdeckung

(inklusive) (inklusive) (inklusive)

(optional)



12
MENU SYSTEM

8. MULTIKOCHER
Mindestabstéand:  von der Seitenwand 100mm
zum nachsten Gerat 80mm

zum néachsten Multikocher 135mm

8.1. GROSSE

MS MK GN 1/2 induktiv

MS MK GN 1/1 induktiv

MSMK GN 1/1 hermisch

Einbau Langs Aussenmass:
Schrank: Leistung:
Breite500mm Anschluss:
Tiefe EB 700mm  Nutzvolumen:
Tiefe BB 760mm  Heizung:

Zubehor Inklusive:

Einbau Langs Aussenmass:
Schrank Leistung:
Breite 500mm Anschlus:
Tiefe EB 700mm  Nutzvolumen:
Tiefe BB 760mm  Heizung:

Zubehor Inklusive:

Einbau Langs Aussenmass:
Schrank: Leistung:
Breite 500mm Anschluss:
Tiefe EB 700mm  Nutzvolumen:
Tiefe BB 760mm  Heizung:

Zubehor Inklusive:

400x31%nm

6 kw

3x400VAC

20 Liter (fur 3 Portionenkdrbe)
induktiv, aussenliegend
GNSchale gelocht GN1/200

400x50mm

9 kw

3x400VAC

40 Liter (fur6 Portionenkorbe)
induktiv, aussenliegend
GNSchale gelocht GN1/200

400x570mm

9kw

3x400VAC

30 Liter (fur 6 Portionenkérbe)
thermisch aussenliegend
GNsSchale gelocht GN1/200
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Jede eingebaute Friteuse muss eidimdestbstand von 900mm zu allen Geréaten riitasser (BaiMarie,

Mischer, Multikocher) haben.

9.1. VALENTINE
Mindestabstande: von der Seitenwand 50mm
zum nachsten Gerét 80mm
Valentine \200T
: Aussenmass: 200x5®mm
p \'u\'ﬁq Leistung: 11kwW
< - ‘ Anschluss: 3x400VAC
* iL.\L <~ Nutzvolumen: 7-9 Liter
Schrank: EB300x700mm
Aussenmass: 250x58mm
Leistung: 11 kw
Anschluss: 3x400VAC
Nutzvolumen: 8-10Liter
Schrank: EB40x700mm
Valentine V200T(2x200)
[ Aussenmass: 400x3B0mm
Leistung: 22kW
Anschluss: 3x400VAC
Nutzvolumen: 2 X 7-9 Liter

Schrank:

EB500x700mm
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10. BAIN-MARIE
Mindestabstande: von der Seitenwand 50mm
zum nachsten Gerat 80mm
200mm (Schaltersed) zu BainMarie, Wok, Brater, Multikocher
900mm zuFriteuse
10.1. GROSSEN/HEIZUNGEN

Bain-Marie, GN1/1

Innenmass: 510x30%170mm (LxBXT)
Leistung: 2.4 kKW
Temperatur 30-100°C

Bain-Marie, GN2/1
Innenmass: 630x51&170mm (LxBXT)
Leistung: 4.8 kW
Temperatur 30-100°C

11. WARMHALTEPLATTE

Mindestabstédnde: von der Seitenwad 50mm
zum nachsten Geréat 80mm
11.1. AUSFUHRUNG
Warmbhalteplatte 400/ 700
, Aussenmas: 400x700mm
Leistung: 0.4kW
Anschluss: 1x230 VAC
Temperatur: 30-100° C
‘®

Warmbhalteplatte 500/700
Aussenmass: 500x700nm
Leistung: 0.63kW
Anschluss: 1x230 VAC
Temperatur: 30-100° C

‘®

Warmhalteplatte 600/700
Aussenmass: 600x00mMm
Leistung: 0.75kW
Anschluss: 1x230 VAC
Temperatur: 30-100° C

{
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12. MISCHBATTERIE
Mindestabstande: zum nachsten Gerat 75mm
Abstand Mischbdeérie zu Friteuse muss min. 960n sein.
Einhebelmischer A=300 Einseitig bedienbarer Herd Beidseitig bedienbarer Herd
Einhebelmischer A=450 Mischer Position Mischer Position
—— ;H
= = =3 -l = I 1
el # AdIEAE
B G B 1 Il L i g 8
'8
g 8 |8
' i I N |
13. KLAPPTABLAR
13.1. AUSFUHRUNG
Breite: 320mm oder 4Dmm
Tiefe: 800mm, 850mm, 900mm, 1000mm, 1100m
Dicke: 40mm
14. STECKDOSE
14.1. AUSFUHRUNG
Typ 13 Schuko SchukoBelgien

2.3kW, 230V, 10A 2.3kw230V, 10A/16A 2.3kw, 230v, 10A/ 16 A

Typ 25
11 kw, 230// 400 V,16 A

A

Typ CEE16 Typ CEE32
11kW400V, 16 A 22kW,4@ V, 32A

o~ - -

il B |
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15. BACKOFEN

15.1. EINSEITIG BEDIENBAR

Breite:
Tiefe:
Lastung:
Anschluss:
Heizzonen:
Temperatur:

Zubehor nklusive:

660mm
775mm
5kwW

3x400VAC

2 (Unter & Oberhitze)

50-300°C

Gitterrost &, Backblech emailliert GN2/1

15.2.
Breite: 660mm
Tiefe: 760mm
Leistung: 5kwW
Anschluss: 3x400VAC
Heizzonen: 2 (Unter & Oberhitze)
Temperatur: 50-300°C
Zubehor nklusive:  Gitterrost &, Backblech emailliererkiirzt
16. WARMESCHRANK
16.1. EINSEITIG BEDIENBAR
Tiefe: 700mm
Breite: 600mm oder 900mm
Leistung: 2kw
Anschluss: 1x230VAC/ 16A
Flageltire

Lichtmass

600er Breite

MSWS600/700-H-EBFT

900er Breite

MSWS900/700-H-EBFT

Breite x Tied¢

416x664mm

716x664nm
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16.2. BEIDSEITIG BEDIENBAR
Tiefe: 760mm
Breite: 600mm oder 900mm
Leistung: 2 kW
Anschluss: 1x230 VAC / 16A
Flugelture
/7‘ Lichtmass Breite x Tiefe
600er Breite
MSWS600/760-H-BBFT 416x720nm
900er Breite
MSWS900/760-H-BBFT 716x720mm
17. HYGIENIAFACH
Mindestmasse Breite Bedienseitg 300- 1200mm (100er Schritte
Tiefe EB 706hm
BB 760mm
17.1. AUSFUHRUNG

Einseitig bedienbar
Mit Tablar, erstellbar in 3 Héhen

Beidseitig bedienbar
Mit Tablar, erstellbar in 3 H6hen
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18. GASTRONORMFACH

18.1. AUSFUHRUNG

Einseitig bedienbar
AussenmassA00x700x560nm

19. FLUGELTURSCHRANK

Beidseitig bedienbar
AussenmassA00x760x560mm

V'

Mindestmasse: Tiefe

Breite Bedienseitg

19.1. AUSFUHRUNG

EB DOmm
BB 760nm

300mm,400mm, 500mm, 600mm

Einseitig bedienbar

ohne Tablar

Beidseitig bedienbar

ohne Tablar



20.

INDUKTIONSFUSS
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20.1.

AUSFUHRUNG

ey

Masse

Einbau

Masse

Einbau

Masse

Einbau

250x450x560 - 2 Elektroniker8x400VAC
- 6 Elektronikenlx240VAC

Der Induktionsfuss darf niseitlich sichtbar sein.

350%x450x560 - 4 Elektroniken3x400VAC
- 2 Elektroniken3x400VAC&
3 Elektronikenlx240VAC

Der Induktionsfuss darf nieeitlich sichtbar sein.

350x250x560 - 6 Elektroniker3x400 VAC
- 4 Elektroniker3x400 VAC &

3 Elektronikenlx240 VAC
- 2 Elektroniker3x400 VAC &

6 Elektroniken1x240 VAC

Der Induktionsfuss darf niseitlich sichtbar sein.
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21. INSTALLATIONSFACH
21.1. EINSEITIG BEDIENBAR
Breite (Bedienseitg 150mm
Tiefe 700mm
Anschluss - Klemmeifiach
- Wasseranschliisse
Optionen: - Steuerschalter fur externen Hauptschalter
21.2. BEIDSEITIG BEDIENBAR
Breite Bedienseitg 150mm
Tiefe 750mm
Anschluss: - Klemmenfach
- Wasseranschliisse
Optionen: - Steuerschalter fiir externen Hauptschalter

Breite Bedienseitg
Tiefe

Anschluss:

Optionen:

350mm
310mm

- Klemmenfach
- Wasseranschliisse

- Steuerschalter fur externen Hauptschalter
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22. BLENDEN
22.1. ABSCHLUSSBLENDE
Breite: Min. dmm
Zu jecem Herd (EB, BB) braucht es eine
Abschlussblende. Ausnahme wenn ein
Installationsfach vorhanden ist.
22.2. ISOLATIONB_ENDE
Breite: Min. dmm
Die Isolationsblendeerden benétigt zwischen:
- Backofen / Induktionsfuss
- Warmeschrank Induktionsfuss
22.3. SICHTBLENDE
Breite: Min. 20mm
22.4. ABDECKBLENDE SEITENR/HERD EINSEITEDENBAR

Breite: 80mm, 130mm, 180mm
Hoéhe 560mm






