
Backofen
MS-GN 2/1 BB

Durchgehend, beidseitig bedienbar, Temperaturregelung 50 bis 300°C, mit Dampföffnung. Oberhitze
direkt, Unterhitze indirekt beheizt, jeweils durch Thermostaten getrennt regelbar. Mit
Sicherheitstemperaturbegrenzer. Einsetzbare Backblechgrösse GN 2/1.

Technische Daten:

Größe: Breite: 660 mm
Tiefe: 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm,
1400 mm

Leistung: 6 kW: 900mm
8 kW: 1000mm, 1100mm, 1200mm
10 kW: 1300mm, 1400mm

Anschluß: 3x400 VAC
Heizzonen: 2 (Unter- [&] Oberhitz)

50°-300°C
Steuerung: 2 Steuerungen
Anschluß: 3x400 VAC
Zubehör: Gitterrost [&] Backblech emailliert GN2/1

Weblink zum Produkt

MENU SYSTEM AG
Oberstrasse 222
CH-9014 St. Gallen
Schweiz

T: +41 71 272 51 00
info@menusystem.ch
www.menusystem.ch

MENU SYSTEM Germany GmbH
Turmstrasse 4
D-78467 Konstanz
Deutschland

T: +49 1805 880558-10
info@menusystem.de
www.menusystem.de

MENU SYSTEM Austria GmbH
Steinebach 18
AT-6850 Dornbirn
Austria

T: +43 55 72 39 48 00
info@menusystem.at
www.menusystem.at
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